
ELEKTA: DESIGN BETONU



MATERIA – CONCRETE DESING

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

ŽELEZOBETON

www.decoritalia.cz



1. vrstva MATERIA
stěrka

2. vrstva MATERIA
hojně

MATERIA – CONCRETE DESING

ŽELEZOBETON

• Primer 3PL
• Barevná MATERIA 
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO

Dřevěné prkno
• Výška: 10-15 cm

• Délka: 80-90 cm

Smršťovací fólie

Primer 3PL1

2

3

Vytvoření
Železobetonu

4

Monogì5

www.decoritalia.cz



1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

ŽELEZOBETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL. 

2°mano MATERIA
abbondante

3

Lavorazione
Cemento Armato

4

Monogì5

Primer 3PL1

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

CEMENTO ARMATO

Naneste pomocí nerez hladítka 1. vrstvu MATERIA,

ve vybraném odstínu, s přídavkem středního písku z 

cca 10%. Stěrkujte povrch v nulové vrstvě.

Primer 3PL1

2°mano MATERIA
abbondante

3

Lavorazione
Cemento Armato

4

Monogì5

1. vrstva MATERIA
stěrka

2

www.decoritalia.cz



1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

CEMENTO ARMATO

a. Lehce přebruste povrch.

b. Naneste hojně 2. vrstvu MATERIA ve vybraném

odstínu, v horizontálních nebo vertikálních pruzích v

max. 80 cm.

Primer 3PL1

Lavorazione
Cemento Armato

4

Monogì5

2. vrstva MATERIA
hojně

3

a b
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2°mano MATERIA
abbondante

3

1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

ŽELEZOBETON

a. Když je MATERIA ještě mokrá, upravte povrch

srolovanou plastovou fólií tvorbou rýhování

typického pro železobeton.

b. Přitiskněte prkno na povrch s MATERIA a s použitím

ostrého předmětu nakreslete obdélník kolem

prkna..

Primer 3PL1

Monogì5

Vytvoření
Železobetonu

4

a

b
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Lavorazione
Cemento Armato

4

2°mano MATERIA
abbondante

3

1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

ŽELEZOBETON

a. Obruste opatrně a jemně povrch, s důsledkem na

vyhlazení přítomných vyvýšenin z MATERIA.

b. Naneste štěcem nebo válečkem 1 nebo 2 vrstvy

jednosložkové průhledného matného MONOGI’.

Primer 3PL1

Monogì5

a
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MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON
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MATERIA
hojně

MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON

Hladítko 50 cm

Tuba pro bednění
(nebo jiný předmět pro 

tvorbu kroužků typických 

pro bednění)

Primer 3PL1

2

Vytvoření
Tvarovaného 

betonu
3

Monogì4

• Primer 3PL
• MATERIA colorato
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL. 

MATERIA
abbondante

2

Lavorazione
Cemento Formato

3

Monogì4

Primer 3PL1

www.decoritalia.cz



Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON

a. Nakreslete, na stěnu, obdélníky typické pro bednění

v požadovaných rozměrech (např. 160x50cm nebo

100cmx50cm).

b. Naneste pomocí nerez hladítka hojně 1 vrstvu

MATERIA ve zvoleném odstínu.

Monogì4

Lavorazione
Cemento Formato

3

MATERIA
hojně

2

a

b
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MATERIA
abbondante

2

Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON

a. Když je MATERIA ještě mokrá, zpracujte povrch

hladítkem 50 cm, s důrazem na tvorbu obdélníků

typických pro bednění.

b. Obtiskněte ve všech 4 rozích kruh typický pro

bednění, pomocí plastové tuby.

Monogì4

Tvorba
Tvarovaného betonu

3

a

b
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Lavorazione
Cemento Formato

3

MATERIA – CONCRETE DESING

TVAROVANÝ BETON

a. Obruste opatrně a jemně povrch, s důsledkem na

vyhlazení přítomných vyvýšenin z MATERIA.

b. Naneste štěcem nebo válečkem 1 nebo 2 vrstvy

jednosložkové průhledného matného MONOGI’.

MATERIA
abbondante

2

Primer 3PL1

Monogì4

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

www.decoritalia.cz



1. vrstva MATERIA
stěrka

2. vrstva MATERIA
stěrka

MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

Houbové hladítko

Primer 3PL1

2

3

Vytvoření
Jednotného Betonu

4

Monogì5

• Primer 3PL
• Barevná MATERIA 
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO
• Quarzo FINE

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL. 

1°mano MATERIA
a rasare

2°mano MATERIA
a rasare

2

3

Lavorazione
Cemento Uniforme

4

Monogì5

Primer 3PL1

www.decoritalia.cz



Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

2°mano MATERIA
a rasare

3

Lavorazione
Cemento Uniforme

4

Monogì5

1. vrstva MATERIA
stěrka

2

Aplikujte nerez hladítkem 1. vrstvu MATERIA, zvolené 

barvy s přidáním STŘEDNÍHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU z cca

10%. Stěrkujte v nulové vrstvě po celém povrchu.

www.decoritalia.cz



1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

Lavorazione
Cemento Uniforme

4

Monogì5

Přebruste povrch a aplikujte nerez hladítkem 2. 

vrstvu MATERIA, zvolené barvy s přidáním JEMNÉHO 

KŘEMIČITÍHO PÍSKU z cca 10%. Stěrkujte v nulové 

vrstvě po celém povrchu

2. vrstva MATERIA
stěrka

3
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2°mano MATERIA
a rasare

3

MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

Když je MATERIA ještě mokrá, vyhlaďte povrch

houbovým hladítkem a vytvořte povrchovou

hrubost jako u jemné štukové omítky.

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5

Tvorba
Jednotného betonu

4

www.decoritalia.cz



Lavorazione
Cemento Uniforme

4

2°mano MATERIA
a rasare

3

MATERIA – CONCRETE DESING

JEDNOTNÝ BETON

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5

Bez broušení aplikujte 1 nebo 2 vrstvy

jednosložkového matného MONOGI’.

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

www.decoritalia.cz



1. vrstva MATERIA
stěrka

2. vrsva MATERIA
hojně

MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON 

Primer 3PL1

2

3

Tvorba
Deformovaného

betonu
4

Monogì5

• Primer 3PL
• Barevná MATERIA
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL.

1°mano MATERIA
a rasare

2°mano MATERIA
a rasare

2

3

Lavorazione
Cemento

Deformato
4

Monogì5

Primer 3PL1

www.decoritalia.cz



Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

Aplikujte nerez hladítkem 1. vrstvu MATERIA, zvolené 

barvy s přidáním STŘEDNÍHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU z cca

10%. Stěrkujte v nulové vrstvě po celém povrchu.

2°mano MATERIA
a rasare

3

Monogì5

Lavorazione
Cemento

Deformato
4

1. vrsva MATERIA
stěrka

2
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1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

Přebruste povrch a aplikujte nerez hladítkem hojně 

2. vrstvu MATERIA ve zvolené barvě.

Primer 3PL1

Monogì5

Lavorazione
Cemento

Deformato
4

2. vrstva MATERIA
hojně

3

www.decoritalia.cz



2°mano MATERIA
abbondante

3

MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

a. Dokud je MATERIA ještě mokrá, použijte nerez

hladítko a přikládejte ho plošně na mokrý materiál

“trháním” povrchu, tvorbou nerovných pohybů.

b. Vyhlaďte velmi lehce povrch nerez hladítkem a

vytvořte náhodné řezy pro simulaci efektu

deformovaného betonu.

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5

Tvorba
Deformovaného

betonu
4
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Lavorazione
Cemento

Deformato
4

MATERIA – CONCRETE DESING

DEFORMOVANÝ BETON

Bez broušení aplikujte 2 vrstvy jednosložkového

matného MONOGI’.

2°mano MATERIA
abbondante

3

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5

www.decoritalia.cz



MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON
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1. vrstva MATERIA
stěrka

2. vrstva MATERIA
hojně

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

Primer 3PL1

2

3

Monogì5

Smršťovací fólie

Tvorba
Kartáčovaného 

betonu

4

• Primer 3PL
• Barevná MATERIA
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO

www.decoritalia.cz



Lavorazione
Cemento

Deformato
4

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL.

1°mano MATERIA
a rasare

2°mano MATERIA
a rasare

2

3

Monogì5

Primer 3PL1
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Lavorazione
Cemento Spazzolato

4

Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

Aplikujte nerez hladítkem 1. vrstvu MATERIA, zvolené 

barvy s přidáním STŘEDNÍHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU z cca

10%. Stěrkujte v nulové vrstvě po celém povrchu.

2°mano MATERIA
a rasare

3

Monogì5

1. vrstva MATERIA
stěrka

2
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Lavorazione
Cemento Spazzolato

4

1°mano MATERIA
a rasare

2

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

Přebruste povrch a aplikujte nerez hladítkem hojně 

2. vrstvu MATERIA ve zvolené barvě v pracovních 

pruzích o 60-80 cm.

Primer 3PL1

Monogì5

Lavorazione
Cemento

Deformato
4

2. vrstva MATERIA
hojně

3

www.decoritalia.cz



2°mano MATERIA
abbondante

3

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

a. Ještě morkou MATERIA zpracujte zmačkanou

smršťovací fólií a tvořte nejednotné proužky zeshora

dolů anebo zprava doleva.

b. Vyhlaďte velmi jemně povrch.

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5

Tvorba
Kartáčovaného 

betonu

4
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Lavorazione
Cemento Spazzolato

4

MATERIA – CONCRETE DESING

KARTÁČOVANÝ BETON

Bez broušení aplikujte 2 vrstvy jednosložkového

matného MONOGI’.

2°mano MATERIA
abbondante

3

1°mano MATERIA
a rasare

2

Primer 3PL1

Monogì5
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MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON
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MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON

Primer 3PL1

MATERIA

hojně
2

Fusion (2 barvy)

Tvorba
Zoxidovaného 

betonu

3

Monogì4

• Primer 3PL
• Barevná MATERIA 
• MONOGI’
• Quarzo MEDIO

• Quarzo GROSSO
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MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON

Po řádné přípravě povrchu, naneste 1 vrstvu bílého 

PRIMER 3PL.

MATERIA
abbondante

2

Lavorazione
Cemento Spazzolato

3

Monogì4

Primer 3PL1

www.decoritalia.cz



Primer 3PL1

MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON

Naneste hojně nerez hladítkem 1 vrstvu MATERIA,  ve 

zvolené barvě, smíchanou s cca10% STŘEDNÍHO 

KŘEMIČITÉHO PÍSKU a cca 10% HRUBÉHO KŘEMIČITÉHO 

PÍSKU pro tvorbu výraznějšího vzhledu.

Lavorazione
Cemento Spazzolato

3

Monogì4

MATERIA
hojně

2

www.decoritalia.cz



MATERIA
abbondante

2

MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON

a. Po zaschnutí naneste náhodným způsobem FUSION,

ve 2 barvách, s následným nerovnoměrným

rozetřením po povrchu.

b. Energeticky drhněte stěnu až do dosažení

zoxidovaného efektu.

Primer 3PL1

Monogì4

Tvorba
Zoxidovaného betonu

3
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Lavorazione
Cemento Ossidato

3

MATERIA – CONCRETE DESING

ZOXIDOVANÝ BETON

Bez broušení aplikujte 2 vrstvy jednosložkového

matného MONOGI’.

MATERIA
abbondante

2

Primer 3PL1

Monogì4

www.decoritalia.cz


