
ELEKTA: SPRCHY

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO APLIKACI PRYSKYŘIČNÝCH STĚREK DO SPRCH.
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1. Hrubé broušení a čištění

SPRCHY

Důkladné přebroušení a čištění povrchu.
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2. Izolace spojů

SPRCHY

a) Připravte malé množství ISOLFLEX a aplikujte štětcem na spoj

mezi sprchovou vaničkou a stěnou.

b) Do ještě mokrého produktu zanořte hydroizolační pásku

GIUNTAFLEX a kompletně zakryjte 2. vrstvou ISOLFLEX stále s

použitím štětce. Je zásadní utěsnit všechny vertikální i horizontální

spoje mezi sprchovým koutem.
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3. Aplikace Primer 3PL

SPRCHY

Aplikace PRIMER 3PL na celý povrch, válečkem nebo

štětcem s přidáním cca 5% křemičitého písku.
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4. Stěrkování Struktura Q3

SPRCHY

a) Po zaschnutí (v případě potřeby, např. pro vyrovnání

sprchové vaničky), aplikujte 1 vrstvu STRUKTURA Q3

smíchanou s 200% VELMI HRUBÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU

(zrnitost 0,7-1,2) pro zvýšení tloušťky a vyhlazení a sjednocení

vaničky v jedné jedinné vrstvě.

b) Posypte celý povrch STŘEDNÍM KŘEMIČITÝM PÍSKEM až do

úplného nasycení.
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5. Aplikace MATERIA

a) Důkladně přebruste povrch až do dosažení plochého a

homogenního povrchu.

b) Aplikujte 1. vrstvu MATERIA smíchanou s 10% středního

křemičitého písku a dbejte na pokrytí vršku vaničky a stěny.

c) Po zaschnutí přebruste povrch a aplikujte 2. vrstvu, případně i 3.

vrstvu MATERIA.
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6. Aplikace průhledného laku

a) Po zachnutí důkladně přebruste povrch a aplikujte 1. vrstvu

MIRROR 100, válečkem a štětcem.

b) Po zaschnutí přebruste brusným papírem 400 a aplikujte 2. vrstvu

MIRROR 100 válečkem a štětcem.

SPRCHY

Smerigliatura e 
Pulizia

1

Applicazione
Primer

3

Applicazione
Materia

5

Isolamento delle 
giunzioni

2

Rasatura 
Struktura Q3

4

Aplikace 
průhledného 

laku
6

MIRROR

www.decoritalia.cz


