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UMYVADLA A KOUPELNOVE VANY

1. Hrubé brouseni a cisténi

Hrubé brouseni
a cisténi

DUkladné brouseni a ¢isténi povrchu.
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UMYVADLA A KOUPELNOVE VANY

3. 1zolace spojU

Izolace spojU }

a) V pfipadé spoju pripravte malé mnozstvi ISOLFLEX a naneste
stétcem na spo;.

b) Na jesté mokry produkt prilepte hydroizolacni pdsku GIUNTAFLEX
kompletné zakryjte 2. vrstvou ISOLFLEX, stdle za pouziti Stétce.

GIUNTAFLEX mUze byt nafezdn dle rozméru spoje.
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UMYVADLA A KOUPELNOVE VANY

2. Aplikace Primeru

Aplikacek
Primeru

Aplikace PRIMER 3PL vdleCkem nebo stétcem. Doporucujeme
pridat kiemicity pisek z cca 5%.
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UMYVADLA A KOUPELNOVE VANY

4. Aplikace MATERIA

Aplikace
Materia

a. Aplikujte plastovym hladitkem ELEKTA na zaoblenou Cast prvni
vrstvu MATERIA obohacenou 10% kremicitého stredniho pisku a
dbejte na pokryti vrisku umyvadla nebo vany.

b. Po zaschnuti aplikujte stdle s pouzitim plastového hladitka 2.
vrstvu a pripadné i 3. vrstvu MATERIA.
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5. Aplikace prihledného laku

Aplikace }

prihledného
laky

a) Po zaschnuti dOkladné prebruste povrch.

b) Aplikujte 2 vrstvy MIRROR vdleCkem a stétcem.
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