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BALCONYFLOOR
V]astnosti

Po obdobi experimentovani s pryskyrici BALCONY je konecné k dispozici prvni cyklus
pro kompletni osetfeni balkdénd a teras, od dusledné izolace povrchu po tvorbu

podlahy s vysokou estetickou hodnotou v rdznych barvéach.

PRYSKYRICE | MRAMOR ‘ BALCONY

BALCONY DRCENY FLOOR
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Priprava
povrchu

Izolace spojU

Aplikace
Primeru 4UM

1. vrstva
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Tvorba soklu

2. vrstva
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Po zdsahu

BALCONYFLOOR




BALCONYFLOOR

BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

Priprava
povrchu

a. Hrubé a jemné brouseni, raddné ocisténi povrchu a odstranéni
pripadnych nedrzicich dlazdic.

b. V pritomnosti dér, trhlin nebo vad pripravte smés STRUKTURA Q3
smichanou s cca 200% HRUBEHO KREMICITEHO PISKU (zmitost
0,7-1,2 mm), az do dosazeni husté smési. Vlijte smés do diry
nebo vady a kompletné je zakryjte az po okraq.
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BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

Izolace spojU }

a. Pripravte ISOLFLEX a aplikujte stétcem na spoje mezi balkdnem a
sténou.

b. Do jest€é mokrého produkiu nalepte hydroizolacni pdsku
GIUNTAFLEX a kompletné zakryjte 2. vrstvou ISOLFLEX, sdle za
pourziti stétce. Je velmi dulezité, aby spoj byl perfektné zatmelen.
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BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

Aplikace
Primeru 4UM

a. Aplikace jedné vrstvy PRIMER 4UM, stétcem nebo vdleCkem,
fedéného z cca 10% vodou s funkci primeru. V nékterych
pripadech je mozné prilepit perlinku.

b. Po zaschnuti naneste hladitkem 1. vrstvu stérky PRIMER 4UM,
smichanou s hrubym nebo strednim kfemicitym piskem (dle spdar
nebo vad) cca z 10%.

c. Po zaschnuti aplikujte hladitkem 2. wvrstvu PRIMER 4UM,
smichanou s cca 10% stredniho kfremicitého pisku.
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BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

Aplikace T.

Po zaschnuti aplikujte hladitkem 1. vrstvu BALCONYFLOOR (pruhledny
BALCONY + cca 80% DRCENEHO BAREVNEHO MRAMORU).

b. Jestd mokry povrch posypte hojné DRCENYM BAREVNYM
MRAMOREM az po uplné pokryti.

c. Odstraite (a schovejte) prebyteény DRCENY BAREVNY MRAMOR a
peclivé povrch prebruste.

Je nutné béhem aplikace produkt BALCONYFLOOR stale promichavat.
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Aplikacni cyklus

Tvorba soklu }
a

BALCONYFLOOR

Olepte vertikdlini cast balkdnu a naneste hladitkem BALCONY

FLOOR (prihledny BALCONY + cca 100-120% DRCENEHO
BAREVNEHO MRAMORU pro) pro tvorbu sokliku.

Na jesté& mokry povrch je moiné jemné nasypat DRCENY BAREVNY
MRAMOR.
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BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

a. Naneste hladitkem 2. vrstvu BALCONYFLOOR (BALCONY + cca 80%
BAREVNEHO DRCENEHO MRAMORU)

b. Jestd mokry povrch posypte hojné DRCENYM BAREVNYM
MRAMOREM az po uplné pokryti.

c. Odstraite (a schovejte) prebyteény DRCENY BAREVNY MRAMOR a
peclivé povrch prebruste.

Aplikace 2.

Je nutné béhem aplikace produkt BALCONYFLOOR stale promichavat.
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BALCONYFLOOR
Aplikacni cyklus

Apikace Aplikujte Stétcem prUhledny jednoslozkovy BALCONY na cely
orohledného } soklik a ndsledné pokracujte pomoci hladitka po celé podlaze
laku balkdénu.
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