
 
 
 
 

Pro potah schodů (beton, mramor, dlažba) je nutný specifický cyklus: 

PPoottaahh  sscchhooddůů  

Hrubé broušení a 
čištění 

Aplikace 
Primeru 

Poklad             
rohových lišt 

Impregnace se 
Struktura Q3 

Aplikace 
Materia 

Aplikace 
průhledného laku 

Stěrkování s 
Rasante G40EST 

  SCHODY 

Před zásahem Po zásahu 



 
 
 

11..  HHrruubbéé  bbrroouuššeenníí  aa  ččiiššttěěnníí  

Důkladné hrubé broušení a čištění povrchu z betonu nebo dlažby. V 
ostatních případech může být dostatečné pouze jemné broušení. 

Hrubé broušení   
a čištění 

Applicazione 
Primer 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Rasatura con 
Rasante G40EST 

  

  SCHODY 



 
 
 

22..  AApplliikkaaccee  PPrriimmeerruu  

Aplikace PRIMER 3PL válečkem nebo štětcem. 
Je možné přidat z 5% křemičitý písek na velmi hladké povrchy jako 
je dlažba. 

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Aplikace 
Primeru 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Rasatura con 
Rasante G40EST 

  

  

  SCHODY 



 
 
 

33..  PPooddkkllaadd  rroohhoovvýýcchh  lliišštt  

• Připravit si malé množství STRUKTURA Q3, smíchané s křemičitým 
pískem z cca 100-120% a naneste hladítkem nebo štětcem na roh 
schodu.  

 

• Zanořte rohovou lištu (tvrdý model), a přetáhněte hladítkem až do 
kompletního pokrytí, s důraznou péčí o hranu. 

 

• Posypte pískem (hlavně na hranu) a dodělejte stejným způsobem další 
stupínky.  

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Applicazione 
Primer 

Poklad rohových 
lišt 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Rasatura con 
Rasante G40EST 
 

  

 

  LE SCALE 

a b c 



 
 

44..  VVyyhhllaazzeenníí  aa  vvyyrroovvnnáánníí  ss  RRaassaannttee  GG4400  EESSTT  

• Jemně přebruste hranu schodu. 
 

• Na celý schod (vertikální část a stupnice) naneste RASANTE G40 EST 
s velkou pozorností na hranu schodu. 

 

• Po kompletním zashnutí zkontrolujte rovinnost povrchu a kvadraturu a 
případně naneste další vrstvu před broušením.   

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Applicazione 
Primer 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Vyhlazení s 
Rasante G40EST 

 

  

 

  SCHODY 

a b 



 
 
 

55..  IImmpprreeggnnaaccee  ssee  SSttrruukkttuurraa  QQ33  

Připravit Struktura Q3 s jemným nebo středním pískem z cca 5% a 
nanestee štětcem nebo válečkem na celý schod (vertikální část a stupnice). 

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Applicazione 
Primer 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnace se 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Rasatura con 
Rasante G40EST 

 

  

 

  SCHODY 



 
 

 

66..  AApplliikkaaccee  MMAATTEERRIIAA  

 

• Po zaschnutí aplikujte 1. vrstvu MATERIA s přidavkem středního 
křemičitého písku z 10%, a dávejte pozor, aby jste zakryli i hranu 
schodu. 

 

• Po zaschnutí přebruste a naneste 2. vrstvu MATERIA. Je možné přidat 
písek i do druhé vrstvy pro větší efekt. 

 

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Applicazione 
Primer 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Aplikace 
Materia 

Applicazione 
Trasparente 

Rasatura con 
Rasante G40EST 

 

  

 

  SCHODY 

a b 



 
 
 

77..  AApplliikkaaccee  pprrůůhhlleeddnnééhhoo  llaakkuu  

• Po zaschnutí pečlivě přebruste a naneste 1. vrstvu ochranného 
průhledného laku POLYCOAT 722 válečkem. 

 

• Po zaschnutí naneste válečkem 2. vrstvu. V případě že chcete 
zvýšit protiskluzovou funkci, je možné  přidat do 2. vrstvy 
specifickou přísadu ADDITIVO GRIP. 

 

 

 

Smerigliatura e 
Pulizia 

Applicazione 
Primer 

Posizionamento 
Paraspigoli 

Impregnazione con 
Struktura Q3 

Applicazione 
Materia 

Aplikace 
průhlendého laku 

Rasatura con 
Rasante G40EST 

  

  SCHODY 

a b 


