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OMÍTNUTÍ A VYHLAZENÍ STĚN 

INTERIÉRY / EXTERIÉRY 

Cyklus                       Cyklus sádrový           

vápenno-cementový                                                              Interiéry                                                                                 

Interiéry, exteriéry, kuchyně, koupelny, garáže     

 

LC7  IG21 KC1        cihla                                    cihla     Z161 ZM136 
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      KC 1      Podkladová omítka na zdivo, betonové panely,     Z 161    Použitelný v koupelnách,                                 hrubý beton, apod.  Neaplikovat v koupelnách,  
         kuchyních a garážích  kuchyních a garážích 
  
   Min. tloušťka 1 cm na vrstvu                                   Zrnitost < 1,5 mm Min. tloušťka 5 mm na vrstvu 
   Max. tloušťka 2 cm na vrstvu Max. tloušťka 3 cm na vrstvu 
   Spotřeba 13,5 kg/m2 na 1 cm Spotřeba 10 kg/m2 na 1 cm 
   Další vrstvy po 1 dni Cena za 25 kg balení: 220 Kč+DPH 

   Cena za 30 kg balení: 220 Kč + DPH Cena na m2: 88 Kč (1 cm) 

   Cena na m2: 99 Kč (1 cm)      

      

      IG 21 hrubá        Finální omítka                    ZM 136 hladká  Maximální tloušťka 3 mm                                                                                           Tloušťka od 1 do 8 mm    
   Zrnitost < 0,6                                                                                                        Zrnitost < 0,2 mm 
   Možnost vyhlazení (vytočení) houb.hladítkem     Spotřeba 1 kg / m2 / 1 mm  
   Spotřeba 2-3 kg na m2 dle hrubosti stěny                                                                   Cena za 25 kg balení: 300 Kč+DPH

   Cena za 30 kg balení: 315 Kč + DPH                                                   Cena na m2: 12 Kč (1 mm) 

   Cena za m2: 21 – 31,50 Kč + DPH                                                                                                             
       

      LC 7 
Vyhlazovací stěrka na bázi cementu (bílá) 
Zrnitost < 0,1 mm    
Max. tloušťka 1 mm 
Spotřeba: 0,5-1 kg na m2 
Cena za 33 kg balení: 855 Kč + DPH 

Cena na m2: 13 – 25,90 Kč + DPH                                         
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     AG 15                               AC 241 
Je speciální aditivum (přísada), které zvyšuje přilnavost  a odolnost               Ukotvující nátěr, který se povinně používá                       
produktů v exteriérech nebo na hladkých betonových plochách,   na plochách z betonu. 
Podrobnější info viz. technický list.       Podrobnější info viz. technický list. 
Jako primer: 100 gr./m2        Spotřeba: 200 gr/m2 
Jako přísada: 5% hmotnosti omítky      Cena za 25 kg balení: 3150 Kč + DPH 
Cena za 20 kg balení: 3730 Kč + DPH      Cena za m2: 25,20 Kč  
Cena na m2: 18,60 Kč  

 
A64 

Upravené bílé lepidlo na bázi portlandského cementu, hašeného vápna, vybraných 
písků a specifických přísad pro zlepšení zpracovatelnosti. 
 
Zrnitost < 0,6 mm 
Tloušťka 2-5 mm 
Spotřeba: 1,4 kg / m2 / 1 mm 
 
PRO ÚPRAVU OMÍTNUTÝCH PLOCH S VADAMI. 
PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY. 
PRO STĚRKOVÁNÍ KORKOVÝCH PANELŮ. 
PRO STĚRKOVÁNÍ SE ZANOŘENÍM PERLINKY. 
 
 
Cena za 25 kg balení: 490 Kč + DPH 

Cena za m2: 27,44 Kč + DPH 
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