EGO METAL

Dekorativni pololeskla Uprava, pro interiéry a exteriéry, s metalyckym efektem.

Barvy: barvy dle vzorniku
Baze: Perlet — zlato — méd
Baleni: 0,751-2,51

VLASTNOSTI PRODUKTU
SloZeni

Specifickd hmotnost
Vydatnost

Kryvost

Vzhled vrstvy

Odolnost vuci otéru za mokra
Odolnost v exteriéru

Skladovani

MOZNOSTI POUZITI

Pouziti

Na bazi akrylatovych pryskyfic a vybrané slidy ve vodni disperzi.
1,070 kg / |

12 — 14 m2/l na 1 vrstvu (zalezi na technice aplikace).

Dobra vzhledem k typologii produktu.

Pololeskla.

Pfes 5000 cyklu Gardner (norma ASTM 2486).

Vyborna u odstind s hvézdickou.

V dobfe uzavienych obalech, chrante pfed mrazem.

Pro dekoraci omitky, sadrokartonu, cementu nebo jinych, vhodné pfipravenych povrchu.

Aplikace

Stétec s dlohymi $tétinami, tampén s kratkym chlupem nebo rukavice.

Redéni

Pfipraveno k pouZziti.
Teplota pfi aplikaci
8 —30°C

Doba mezi vrstvami

3-4 hodiny, dle podminek prostfedi.

Cisténi nastroju

Vodou, ihned po pouZziti.



APLIKACNI POSTUP
A) RUSTIKALNI UPRAVA NA NOVOU OMITKU V INTERIERECH
- Dukladné prebrouseni.
- Naneste 1 vrstvu Isolante Acrilico nafedénou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zplsob aplikace, stfidavym
zpUsobem zddrazni findlni efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

B) RUSTIKALNi UPRAVA NA STAROU OMITKU V INTERIERECH
- Dukladné prebruste pro odstranéni starych nepfilnavych natéra.
- Naneste 1 vrstvu Isolante Acrilico nafedénou ze 400 % vodou.
- Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zpusob aplikace, stfidavym
zpusobem zdudrazni findlni efekt Ego Metal.
- Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

Poznamka:
V pfipadé pfitomnoti sytych odstind na povrchu, je doporuc¢eno aplikovat 1 vrstvu Super Printal opaco

bianco.

C) RUSTIKALNi UPRAVA NA NOVOU OMITKU V EXTERIERECH

- Ddkladné ocisténi pro odstranéni pfipadnych necistot.

- Aplikace Stétcem 1 vrstvy Ancoral PLS bianco, fedéného ze 40-60% fedidlem Diluente
Sintetico 914090L.

- Vyckejte min. 12 hodin.

- Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zpusob aplikace, stfidavym
zpusobem zdurazni findlni efekt Ego Metal.

- Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

D) RUSTIKALNi UPRAVA NA STAROU OMITKU V EXTERIERECH

- Ddkladné ocisténi pro odstranéni pfipadnych necistot a degradace povrchu.

- Aplikace stétcem 1 vrstvy Ancoral PLS bianco, fedéného ze 40-60% fedidlem Diluente
Sintetico 914090L.

- Vyckejte min. 12 hodin.

- Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zplsob aplikace, stfidavym
zpUsobem zddrazni findlni efekt Ego Metal.

- Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.



E) RUSTIKALNi UPRAVA NA DREVE.

Dukladné prebruste pro odstranéni pripadnych starych nepfilnavych natéra.

Aplikujte Stétcem 1 nefedénou vrstvu Opaco G9.

Po zaschnuti lehce pfebruste.

Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zpusob aplikace, stfidavym
zpUsobem zdarazni finélni efekt Ego Metal.

Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

F) RUSTIKALNi UPRAVA NA NOVEM ZELEZE.

Nechte zrezivét, namocenim nebo venkovni expozici po nékolik dni pro odstranéni okuji.
Ddkladné prebruste.

Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Stétcem Metallite Bianca.

Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zplsob aplikace, stfidavym
zpUsobem zddrazni finélni efekt Ego Metal.

Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

G) RUSTIKALNi UPRAVA NA STAREM ZELEZE.

Dudkladné prebruste pro odstranéni pfipadnych starych nepfilnavych natérd.

V pfipadé odhalenych &asti, lokalné naneste nefedénou Metallite Bianca.

V pfipadé rozSifené rezi, aplikujte stétcem na cely povrch 1 nefedénou vrstvu Metallite Bianca.
Naneste 1 nefedénou vrstvu Base Ego Metal. Nejednotny zpusob aplikace, stfidavym
zpUsobem zdarazni finélni efekt Ego Metal.

Aplikujte 2 nefedéné vrstvy Ego Metal.

H) HLADKA UPRAVA.
Poté co jste pfipravili povrch, tak jak je popsano v bodech A-B-C-D-E-F-G, naneste 2 nefedéné

vrstvy Ego Metal.

Poznamka:

S ohledem na zvlaSnost produktu, v pfipadé Ze je pouzito vice baleni Ego Metal, doporucujeme je

smichat dohromady v jedno baleni.

VSechny obsaZené technické informace maji orientacni charakter.

Pro detailni informace doporuc¢ujeme kontaktovat technické oddéleni.
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